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LED T8 Röhren
Überzeugende Leichtigkeit
bei hoher Energieeffizienz

Hohe Bruchsicherheit 
und gleichmäßige 
Lichtverteilung bei hoher 
Farbechtheit

Sofort hell beim 
Einschalten - ohne 
Verzögerung oder 
Flackern, auch bei 
kalten Temperaturen

Emittiert Licht direktional 
und spart dabei bis zu 
60% Energie im Vergleich 
zu konventionellen 
Leuchtstoff-Röhren

Wartungsfreier Betrieb 
für 50.000 Stunden
und mehr

 100% recyclebar

Lunato

LUN-T8-150-SEB-21W/23W/27W/29W-EH
Lunato LED-Leuchtröhren als Substitute für die Leuchtstoffröhre. Unterschiedliche Wattagen ermöglichen die Anpassung auf 
die Raumbedingungen. Einfach unter Beachtung der Angaben in bestehende T8 Leuchte einsetzen.

• Hochwertige Materialien sorgen für robuste Bauweise • Ultra-bright-LED-Chips

• Aluminium-Körper gewährleistet optimale Hitzeableitung • hoher CRI für ermüdungsfreies Arbeiten

• doppelt isoliertes integriertes Schaltnetzteil • Drehbare Endkappen für flexiblen Einsatz

Leistung in Watt (Power in W) 21 W 23 W 27 W 29 W

Lichtstrom in Lumen (flux in lm) 1.980 lm 2.250 lm 2.850 lm 3.050 lm

Brenndauer (lifetime) mind. 50.000 h

Anschluss (lamp base) T8

Leuchtwinkel (beaming angle) 140°

Lichtfarbe (colour temperature) 3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 83

Stromzufuhr (power supply) AC90-265V, 50/60Hz

Schutzklasse (safety class) I

Leistungsfaktor (power factor) 0,95

Arbeitstemperatur (temp.) -20° bis +50°

Maße (size) 600mm x 26mm; 900mm x 26mm; 1200mm x 26mm; 1500mm x 26mm

Gewicht (weight) 0,60 kg

Garantie (warranty) 3 Jahre

Energieeinsparung (energy saving rate) Reduzierung von Verbrauchs- und Wartungskosten: ca. 70-80% Einsparung
 im Verbrauch verglichen mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren.
 Kaum Wärmeentwicklung. Geringe Austauschintervalle.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen nach den Normen gemäß E DIN EN 62776 (VDE 0715 Teil 16):
2012-02, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

Lunato GmbH
Gabelsbergerstr. 51
80333 München

+49 89 30 77 66 16
www.lunato.deLunato



Präzise 
Farbtemperatur
Nach  ANSI C78.377 A. Die Auswahl 
der verbauten LEDs wird in einem 
sehr engen Korridor vorgenommen, 
damit die Lichtqualität gleichbleibend 
ist und dies auch bei einem Nachkauf 
gewährleistet werden kann. Ein 
enges "Binning" dient übrigens der 
Lichtqualität und der Gesundheit.

Photobiologische 
Sicherheit von 
Lampensystemen 
Lunato LED T8 Röhren emittieren 
keine nicht sichtbaren Strahlen, die 
der Gesundheit (speziell dem Auge) 
Schaden zufügen. Der für LED 
typische hohe Blauanteil im sichtbaren 
Spektrum liegt bei Lunato-Produkten 
deutlich unter den am Markt üblichen 
Produkten. Lichtquellen erzeugen 
optische Strahlungen, bevorzugt im 
Wellenlängenbereich von 380 nm 
bis 780 nm. Optische Strahlung wird 
in den Hautschichten absorbiert. 

Eine Ausnahme ist das Auge, das in 
einem Wellenlängenbereich von ca. 
400 nm bis 1400 nm transparent 
ist. Strahlung dieser Wellenlänge 
kann die empfindliche Netzhaut 
erreichen. Aus diesen Grund wurde 
die Norm EN 62471 geschaffen. 
Messungen hierfür müssen mit einem 
Doppelmonocromator durchgeführt 
werden und sind erforderlich, wenn in 
20 cm Abstand zur Lichtquelle eine 
Lichtstärke von 500 Lux überschritten 
wird. 

 Achtung
Auf dem Markt erscheinen im 
Moment einige etwas fragwürdige 
LED-Produkte, die die Normen nicht 
erfüllen. Genauer gesagt betrifft die 
Norm alle Leuchtmittel mit
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inkohärentem Licht und soll im 
Wellenlängenbereich von 200 nm 
bis 3000 nm für photobiologische 
Sicherheit sorgen. Damit deckt der 
Standard sowohl den UV-Bereich 
unterhalb von 380 nm, das sichtbare 
Licht zwischen 380 und 780 nm als 
auch den IR-Bereich oberhalb von 
780 nm ab. 
Er umfasst also auch „unsichtbare“ 
Gefahrenquellen wie beispielsweise 
ein erhöhter Blaulichtanteil in weißen 
LEDs. Dessen Folge: Hier versagen 
instinktive Schutzreaktionen wie das 
Abwenden von der Lichtquelle. Das 
haben unsere Ingenieure beim Bau 
der LED-Leuchte berücksichtigt, 
um gesundheitliche Schäden zu 
vermeiden.
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"Untertouriges 
Fahren!"
In Lunato LED T8 Röhren wird ein 
SMD2835 Chip verbaut, der mit 
40mA betrieben wird, jedoch für 
60mA ausgelegt ist. Durch diese 
enorme Entlastung des LED-Bauteils 
erhöht sich die Lebensdauer bzw. 
der Helligkeitsabbau auf bis zu 
100.000 Stunden. Es entwickelt sich 
wesentlich weniger Wärme, was die 
Lichtausbeute erhöht. Herkömmliche 
T8 Röhren werden mit SMD 3528 
LED Chips bestückt, die für 20mA 
ausgelegt sind und üblicherweise mit 
19,5 mA angefahren werden. Das 
reduziert die Lebensdauer erheblich.

Stabile Bord-
Elektronik
Rubicon-Bauelemente wurden 
enormen Belastungstests unterzogen 
und bis zu 7000 Stunden einer 
Temperatur von 105°C unterzogen.

Multi-Funktions-
Endkappen
Lunato LED T8 Röhren werden mit 
verstellbaren Endkappen hergestellt, 
damit der Nutzer das Licht in die 
richtige Richtung lenken kann. Das 
eingebaute Vorschaltgerät unserer 
Röhren ist doppelt isoliert und 
wiederum großzügig ausgelegt. 
Es kann bis zu 10% Mehrleistung 
problemlos abfedern. Zudem kann 
es ausgewechselt werden, damit die 
Röhre auch nach 20 Jahren noch 
verwendet werden kann, wenn einmal 
ein Netzteil kaputt geht.

Lichtqualität
Mit einem Farbwiedergabeindex 
von Ra85 ist die LUN-T8-SEB Serie 
Klassenprimus. Diese Qualität wird 
selbst in Druckereien verwendet, wo 
es besonders um natürliche Farben 
geht. Das schafft ermüdungsfreie und 
sichere Arbeitsbedingungen. OSRAM 
Röhren liegen bei Ra80.

Harmonische 
Verzerrung (THD)
Durch besonders geringe 
Oberschwingungen werden Störungen 
im Netz sowie angeschlossenen 
Geräten vermieden.

Lichtausbeute
Lunato LED Röhren liefern bis zu
130 Lumen pro Watt. Der Wert wird 
im Labor gemessen und nicht einfach 
errechnet wie bei den meisten 
anderen Herstellern.

Lunato

 Achtung


