
Lunato

LED Spezialbeleuchtung
für den Drucksaal

Überzeugende Farbwiedergabe
bei hoher Energieeffizienz

CRI Ra 95
Vor allem in der Flächen-
beleuchtung lassen sich 
Druckergebnisse sehr 
gut bewerten und teure 
Fehler vermeiden.

Farbtemperatur 5000K
In Zusammenarbeit 
mit Druckereien 
entwickelten wir diesen 
speziellen Wert, der ein 
angenehmes neutrales 
und farbverbindliches 
Licht bietet.

Direktionale Licht-
Emission bei der man 
bis zu 70% Energie im 
Vergleich zu konven-
tionellen Leuchtstoff-
Röhren einspart.

Wartungsfreier Betrieb 
für bis zu 50.000 Std 
und noch mehr.

 100% recyclebar

Lunato

LUN-T8-5F-05S50-SEB-27W-CR-P
Lunato LED-Spezialröhre für Druckereien als Substitute für die Leuchtstoffröhre. Einfach in die im Betrieb bereits montierte
T8 Leuchte einsetzen.

• Robuste Bauweise durch die Verwendung • Ultra-bright-LED-Chips liefern die besondere     
 hochwertiger Materialien  Farbtemperatur von 5000K

• Aluminium-Körper gewährleistet optimale Hitzeableitung • hoher CRI für hervorragende Farbwiedergabe

• doppelt isoliertes integriertes Schaltnetzteil • Drehbare Endkappen für flexiblen Einsatz

Leistung in Watt (Power in W) 27 W

Lichtstrom in Lumen (flux in lm) 2.460 lm (bis zu 3500 lm bei CRI 83)

Brenndauer (lifetime) mind. 50.000 h

Anschluss (lamp base) T8

Leuchtwinkel (beaming angle) 140°

Lichtfarbe (colour temperature) 5000K (optional auch in 3000K, 4000K oder 5700K erhältlich)

Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 95

Stromzufuhr (power supply) AC90-265V, 50/60Hz

Schutzklasse (safety class) I

Leistungsfaktor (power factor) 0,95

Arbeitstemperatur (temp.) -20° bis +50°

Maße (size) 600mm x 26mm; 900mm x 26mm; 1200mm x 26mm; 1500mm x 26mm

Gewicht (weight) 0,60 kg

Garantie (warranty) 3 Jahre

Energieeinsparung (energy saving rate) Reduzierung von Verbrauchs- und Wartungskosten: ca. 70-80% Einsparung  
 im Verbrauch verglichen mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren.
 Kaum Wärmeentwicklung. Geringe Austauschintervalle.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen nach den Normen gemäß E DIN EN 62776 (VDE 0715 Teil 16):
2012-02, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

Lunato GmbH
Gabelsbergerstr. 51
80333 München
+49 89 30 77 66 16
reprolicht@lunato.de
www.lunato.deLunato



Einfacher 
Austausch ohne 
Leuchtenumbau
Lunato-LED-Röhren werden einfach 
gegen alte Leuchtstoffröhren ge-
tauscht – der Aufwand ist meist sehr 
gering und bereits vorgenommene 
Investitionen in Leuchten waren somit 
nicht umsonst.

Schonender Betrieb
In Lunato LED T8 Röhren wird ein 
SMD2835 Chip verbaut, der mit 40mA 
betrieben wird, jedoch für 60mA 
ausgelegt ist. Durch diese enorme 
Entlastung des LED-Bauteils erhöht 
sich die Lebensdauer bzw. der 
Helligkeitsabbau auf bis zu 50.000 
Stunden. Das bedeutet: Nach 
50.000 Stunden haben die Röhren 
immer noch eine Lichtleistung von 
70%. Es entwickelt sich wesentlich 
weniger Wärme, was die Lichtausbeute 
erhöht. Herkömmliche T8 Röhren 
werden mit SMD 3528 LED Chips 
bestückt, die für 20mA ausgelegt 
sind und üblicherweise mit 19,5 mA 
angefahren werden. Das reduziert die 
Lebensdauer erheblich.

Multi-Funktions-
Endkappen
Lunato LED T8 Röhren werden mit 
verstellbaren Endkappen hergestellt, 
damit der Nutzer das Licht in die 
richtige Richtung lenken kann. Das 
eingebaute Vorschaltgerät unserer 

Röhren ist doppelt isoliert und 
wiederum großzügig ausgelegt. Es 
kann Überspannungen bis zu 10% 
problemlos „schlucken“. Zudem kann 
es ausgewechselt werden, damit die 
Röhre auch nach 20 Jahren noch 
verwendet werden kann, wenn
einmal ein Netzteil kaputt geht.

Harmonische 
Verzerrung (THD)
Durch besonders geringe Ober-
schwingungen werden Störungen im 
Netz sowie angeschlossenen Geräten 
vermieden.

Photobiologische 
Sicherheit von 
Lampensystemen 
Lunato LED T8 Röhren emittieren 
keine nicht sichtbaren Strahlen, die 
der Gesundheit (speziell dem Auge) 
Schaden zufügen. Der für LED 
typische hohe Blauanteil im sichtbaren 
Spektrum liegt bei Lunato-Produkten 
deutlich unter den am Markt üblichen 
Produkten.

 Das sagt der Profi
„Ich bin mit den Lunato LED-
Röhren in meiner Druckerei sehr 
glücklich - und das seit 2 Jahren. 
Das war wirklich einmal eine sinn-
volle Investition. Ihr Berater sagte 
mir beim Einbau, die Röhren würden 
sich unter 2 Jahren amortisieren – 
und ich war damals skeptisch.
Jetzt haben wir kürzlich den Verbrauch 
nachrechnen lassen und einen 
enormen Knick nach unten 
festgestellt. 

Es waren tatsächlich weniger als
2 Jahre und mittlerweile verdiene 
ich Geld mit den Röhren. Das Licht 
ist jetzt normgerecht und auch wirk-
lich deutlich heller und viel besser 
als früher. Der gesamte Prozess ist 
einfach sicherer geworden.

Egal, wo man in der Druckerei 
steht, das Licht passt einfach. Wir 
hatten auch einen Betriebsarzt 
und einen Fachelektriker im Haus, 
die unseren Betrieb nach der 
Arbeitsstättenverordnung geprüft 
haben und sie waren sehr angetan. 
Die Lux-Werte in der Druckerei sind 
hervorragend.

Wir hatten zum Zeitpunkt der In-
stallation einen Zwei-Schicht- 
Betrieb, heute arbeiten wir sogar 
in drei Schichten, da lohnt sich 
das Ganze noch mehr. Leider hatte 
ich damals keinen Zuschuss vom 
Bund, heute kann sich die Investition 
schon in weniger als 1 Jahr bezahlt 
machen… und dann verdient man 
viele Jahre an der Beleuchtung.

Meine Kollegen dürfen mich gerne 
anrufen, ich kann das jedem nur 
empfehlen.“

 Peter Wiesendanger
 Inhaber

Druckerei Wiesendanger

Lichtqualität über 
Norm-Standards
ISO 3664 schreibt für die Abmusterung 
einen Farbwiedergabeindex von Ra >90 
vor. Je höher der Wert, desto besser 
die Farbwiedergabe. 

Lunato LED-Röhren für die Druck- 
und Reproindustrie liegen sichtbar 
höher, nämlich bei Ra 95.

Diese Lichtqualität kann mit 
handelsüblichen Leuchtstoffröhren 
nicht erfüllt werden. Übrigens: Eine 
hohe Farbwiedergabe verringert nicht 
nur Fehler im Drucksaal, sondern 
schafft auch ermüdungsarme und 
sichere Arbeitsbedingungen.

 Farbwiedergabeindex: Ra 95

 links: CRI 80 rechts: CRI 95

LED Technologie 
macht sich bezahlt
Bei einem Strompreis von 
20 Cent/kWh würde man pro Röhre 
bei Dauerbetrieb über 70,00 EUR p.a. 
an Stromkosten einsparen.

Lichtausbeute
Lunato LED Röhren liefern bis zu
130 Lumen pro Watt (bei hohen Farb-
wiedergabewerten etwas weniger). 
Der Wert wird im Labor gemessen 
und nicht einfach errechnet, wie bei 
den meisten anderen Herstellern.

 Farbtemperatur nach ISO: 5000K

Stabile 
Farbtemperatur
Nach  ANSI C78.377 A. Die Auswahl 
der verbauten LEDs wird in einem 
sehr engen Korridor vorgenommen, 
damit die Lichtqualität gleichbleibend 
ist und dies auch bei einem Nachkauf 
gewährleistet werden kann. Ein enges 
"Binning" dient übrigens ebenfalls der 
Lichtqualität und der Gesundheit.

Flimmer- und 
Flackerfrei
Auch nichtsichtbares Flackern 
normaler Leuchtstoffröhren oder 
Energiesparlampen wirkt sich negativ 
auf unser zentrales Nervensystem 
aus. Unsere Spezialprodukte für die 
Druck- und Reproindustrie belasten 
die Mitarbeiter nicht, sondern liefern 
ein angenehmes Licht, das hilft, die 
Konzentration hoch zu halten.

Lunato

Optimiertes Normlicht für modernes Color 
Management und automatisierte Workflows
Die bisher üblichen 6500K („865er“ Röhren) haben im Drucksaal ebenso ausgedient, wie der klassische Andruck.
Heute empfiehlt man eine Farbtemperatur von 5000 Kelvin. Kommt dazu noch eine außergewöhnlich gute 
Farbwiedergabe, ist die Beleuchtung den aktuellen Herausforderungen im Drucksaal gewachsen.

Die Gründe für diese veränderten Anforderungen liegen auf der Hand: Druckverfahren, Druckfarben, Farbpigmente und 
Papiere haben sich verändert und das Phänomen der Metamerie gefördert.  Nur der visuelle Farbvergleich bei 5000 Kelvin 
macht es möglich, die Diskrepanzen zwischen Proof und Fortdruck zu lösen und Fehlerquellen in den verschiedenen 
Produktionsabschnitten auszuschließen.

Das Auge entscheidet
Jedes Druckerzeugnis ist letztlich für das menschliche Auge bestimmt, daher ist die visuelle Farbkontrolle das Maß aller Dinge, 
sofern sie unter standardisierten Lichtverhältnissen stattfindet. Eine gute Beleuchtung in sämtlichen Produktionsbereichen ist 
somit unverzichtbar. Die Lichtart D50 mit 5000 Kelvin gilt für den gesamten Herstellungsprozess von der Druckvorstufe bis zur 
Druckmaschine.

Sparen Sie bis zu 70 EURO Stromkosten pro Leuchte und Jahr


